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Hoher, rauer, Romplexer -
neue Herausforderungen

Derzeit sind bei den in Deutschland ge-
planten Windparks deutliche Trends zu
groffen Nabenhdhen im Bereich 120 m bis
140 m und zu Standorten in der Nahe von
Wald oder gar in Waldern zu beobachten.

Waldstandorte wurden schon seit etwa
10 Jahren entwickelt, jadoch nur in sehr
geringer Zahl. Da den meisten dieser
Flanungen keine Windmessungen vor
Ort zugrunde lagen und die Betriebser-
gebnisse uberwiegend strang vertraulich
behandelt werden, gitt es bisher bran-
chenweit wenig Wissen Uber die Wind-
verhaltnisse in solchen Situationan,

Berechnungsmaodelle sind grundséatzlich
ein unvollstandiges Abbild der Realitat.
Wie gut sie die Healitat abbilden, kann nur
durch Vergleich mit Windmessdaten oder
Betriebsdaten armittelt werden. Stahen
solche Daten nicht in ausreichender Men-
ge zur Verfligung, besteht die Gefahr der
Fehlprognose bai rein rechnerischen
Windgutachten. Angesichts der Grile
und Zahl der derzeit in Waldnahe oder in
Waldern geplanten Windparks besteht
deshalb das Risiko von Fehlinvestitionan
in beispiellosem Ausmali.
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Unsere bisherige Erfahrung ist, dass der
Einfluss von Wald in der Begel von Model-
len, zumal dem weit verbreiteten Maodell
WasP, unterschatzt wird, Wahrend der
Einfluss der Orografie schon in offenem
Gelande haufig ebenfalls von Moagellen
urmerschatzt wird (d.h. das Windpotenzial

an exponierten Standorten wird ehar un-
terschitzt und das in Senken (berschatzt),
steigan diese Modellabweichungen erheb-
lich in bewaldetem Gelande. Das bedeu-
tet, die Problerme verstarken sich. So ist es
nicht verwunderlich, dass in solchen Regi-
onen dig Ergebnisse verschiedener Wind-
gutachten in der Vergangenheit haufig um
ca. 0,5 m/s, teilweise sogar bis dber 1 m/s
auseinander lagen.

Solange nicht die Betriebsergebnisse der
in Waldern bestehendan Windkraftanla-
gen auf breiter Basis zuganglich werden,
ist es daher notwendig, bei der Planung
von Windparks in Waldern Windmes-
sungen durchzufihren. Dies ist jedoch nur
dann sinnvoll, wenn die Messung relativ
hoch reicht. Wahrand in offanam, flachem
Gelande im Binnenland haufig die Wind-
geschwindigkertt im Bersich vaon 120 m
uber Grund nur nach um ¢a. 0,1 m/s pro
10 m ansteigt, werden (ber Waldern nach
unseren bisherigen Erfahrungean haufig
doppelt 30 grofe Steigerungen, telhweise
sogar mehr, beobachtet. Aut Kuppenia-
gen sind die Gradienten natirlich geringer,
starke Storungen der Strdmung durch
den Bewuchs finden sich bis in gut dop-
pelter Baumhéhe. Daher ist die Planung
grofier Nabenhdhen im Wald deutlich
attraktiver als an offenan Standartan. Flr
die Windmeassungen badeutet dies aber,
dass erst ab ¢a. 80 m Hbhe dberhaupt
hilfreiche Daten zu erwarten sind. Ob sine
Masthdhe von 100 m fir Aussagen zu den
Windverhaltnissen in ca. 140 m Hohe aus
reicht, ist noch unklar. Zumindest ist dann
gine hohe vertikale Auflosung der Wind-
messung notwendig, z. B. mit Anemome-
tarn in 10 m Abstand von S0 m bis 100 m,
um den Yerlauf des Héhenprofils genau zu
armitteln. Dennoch wird die Extrapolation
bis auf Mabenhdhe dann mit siner bedeu-
tencan Unsicherheit varbunden sein.

Dashalb werden flr die jetzt geplanten
Mabenhdhen Sodargerate attraktiv. Durch
technische Weiterentwicklung sind inzwi-
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schen relativ zuverlassige Windmes-
sungen mit Sodargerdten bis dauthich
Uier 100 m Hohe mobglich. Mit ihnen dir-
tain 140 m Hihe eine ahnliche Genauig-
keit erreichbar sein wie mit einer rechne-
rischen Extrapolation von einer Messung
an einam 100 m hohen Mast, Bedingung
51 daloei allerdings, dass die Sodarmes-
sung genau wie fir Mastmessungen Ub
lich mindestens ein Jahr dauert. Sicherlich
ist mit hésheren Masten eine grofiere Ge-
nauigkeit als mit einar Sodarmessung
arreichbar, jedoch 2u entsprechand ho-
heren Kosten. Fur Lidargerate ist die Kos-
ten-MNutzen-Relation im Vergleich 2u
Mastmessungen nach unserem Eindmick
weniger giinstig. In Schweden, wo Wind-
parks dberwiegend in Walderm geplant
werden, sind deshalb neben zahlreichen
100 m hohen Messmasten inzwischen ca.
200 Sodargeréte flir Windmessungen im
Einsatz. Herbart Schwarlz



